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Der kostengtinstige Sitzlift fir gerade Treppen
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A Kleinster Schwenkradius 680mm
- Mit kurzer Armlehne 645mm "
B Mindestabstand Mauer bis Innenseite der
e 75mm
Rickenlehne
C Sitztiefe 370mm \g <
D Mindesttiefe bei eingeklappter FuBstitze 285mm
E Mindesttiefe bei ausgeklappter FuBstltze 580mm
F Abstand zwischen den Armlehnen (AuBen) 620mm
G Abstand zwischen den Armlehnen (Innen) | 480mm
H Sitzlehnenhdhe 400mm
I Abstand FuB3stitze zu Sitzhéhe
- Standard-Sitzoption 390-490mm
- Verlangerte Sitzachse 460-560mm
J Mindesthdhe FuBstitze 50mm
Mindestens bendtigter Platz der Schiene 160mm
Maximale Traglast 140kg
- Klappschiene/Schiebeschiene 120kg .

Einige der oben angegebenen Mafe kénnen abhéngig von der baulichen Situation und
Montageerfordernissen abweichen! Alle Informationen werden nach Treu und Glauben zur

Verfligung gestellt, sie stellen jedoch keine garantierten Eigenschaften dar. Handicare be- - E
halt sich das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern. , G _

Sitz und Lehne ‘
immer beige

/ Immer dabei:

Fernbedienung

Einzigartig: anstelle der
ublichen Klappschiene ==>
die vollautomatische
<==Schiebe-/Gleitschiene &
Sie wandert ca. 40cm nach
oben bzw. unten, wenn sie
nicht tber die erste Stufe
ragen darf (z. B. wegen Tir) |

Der kostengunstige Sitzlift fir gerade Treppen.




